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Verkehrsmesstechnik

Welche Prufungen muss ein

Worum geht es?

Geschwindigkeitsmessmittel bestehen?

VU METAS

lhre Referenz.

Das METAS sorgt dafiir, dass die von der Polizei eingesetzten Messmittel fir Geschwindigkeitskontrollen jederzeit
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Dazu fuhren wir Prifungen an einem Bauartmuster und an jedem

einzelnen Messmittel durch:

e Fureine Zulassung machen wir grtiindliche Bauartprifungen (Aufwand: Wochen/Monate)
e Fureine Eichung prifen wir die einzelstlickabhangigen Eigenschaften (Aufwand: Stunden)

Antrag Zulassung

10 Jahre Gultigkeit
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& weitere Messmittel in Verkehr

Was beinhaltet die Bauartprufung fur eine Zulassung?

e Vergleichsmessungen mit einer Referenz auf verschiedenen Stras-
sen (z.B. Messplatz AG, siehe Bilder rechts)

e Gesamte Bandbreite an Einsatzparametern (H6he, Ausrich-
tung, ...)

e Alle Einsatzarten (verschiedene Kabinen, semistationar, auf
Stativ, ...)

e Diverse Genauigkeits-Tests auf einem technologisch angepassten
Simulator (total ~ 15 verschiedene Simulatoren sind vorhanden)
Umwelt-Tests (Klima, Vibration, elektromagnetische Stérungen)
Strahlcharakterisierungen (Leistung, Frequenz, Offnungswinkel,
USW.)

Prtfung der Bildbeweise (Zuordnung und Intervallzeiten)
Prufung von Zusatzfunktionen wie Rotlichtiberwachung, automa-
tisierte Anpassungen der Tempolimiten, usw.

e Dokumenten-Prifung (Anleitung, technische Dokumente, usw.)

Was ist eine Eichung?

e Kontrolle, ob die Konstruktion identisch ist zur Konstruktion des
Bauartmusters (inkl. Software)

e Kontrolle des Zustands und der Bezeichnungen

e Messtechnische Prufungen wie bei der Bauartpriufung, aber in re-
duziertem Umfang

jahrlich am METAS geeicht, damit
die Messgenauigkeit fur Gemessene
und Messende sichergestellt ist.
Dies bestatigt die Eichmarke.

Bilder vom Messplatz A6, unten mit eingeblendeten Messdaten von Referenz
(R) und Prufling (D)

Wo findet eine Eichung statt?
Wo die Eichungen stattfinden, hangt von der

Bauart ab. Meistens ausschliesslich im Labor des
METAS.

Aushahmen, bei denen vor Ort geeicht wird:
Festverbaute Sensoren: Teil-Eichung vor Ort
(Detektor-Eichung im Labor), Abschnittsge-
schwindigkeitsanlagen, Nachfahrtachographen
und Anbindung an Wechselverkehrszeichen

Weitere Informationen
www.metas.ch/verkehrsmesstechnik




