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Systemes de mesure du trafic routier

de vitesse doit-il passer ?

De quoi s‘agit-il ?
METAS s’assure que les instruments de mesure utilisés par la police pour les controles de vitesse satisfont en
tout temps aux exigences légales. Pour ce faire, nous effectuons des examens sur un modele type et sur chaque
Instrument de mesure :
e Pour Papprobation, nous effectuons des examens de type approfondis (durée investie : semaines/mois)

e Pour une vérification, nous examinons les propriétés qui dépendent de chaque piece (durée investie : heures)

Que comprend I‘'examen de type pour une approbation ?

VU METAS

Votre réféerence.
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Mesures comparatives avec une référence sur différentes routes

(par ex. place de mesure AG, voir images a droite)

e Gamme compléete de parametres d‘utilisation (hauteur, orienta-
tion, ...)

e Tous les types d’ utilisation(différentes cabines, semi-station-
naire, sur trépied, ...)

Divers examens de précision sur un simulateur adapté a la techno-

logie (au total ~ 15 simulateurs différents sont disponibles)

Examens environnementaux (climat, vibrations, interférences élec-

tromagnétiques)

Caractérisation du faisceau (puissance, fréquence, angle d‘ouver-

ture, etc.)

Examen des preuves par I‘image (attribution et temps d‘intervalle)

Examen de fonctions supplémentaires telles que la surveillance

aux feux rouges, I'adaptation automatisée des limitations de vites-

se, etc.

Examen des documents (instructions, documents techniques, etc.)

Qu‘est-ce gu’une vérification?

Controle si la construction est identique a la construction du mo-
dele type (y compris le logiciel)

Contrble de I'état et des désignations

Examens métrologiques comme pour I'examen de type, mais dans
une proportion réduite

Les quelgques 1100 instruments de
mesure utilisés pour les contrdles
de vitesse sont vérifiés chaque
année a METAS, afin de garantir |la
précision des mesures. C'est ce que
confirme la marque de vérification.

Images de la place de mesure A6, en bas avec les données de mesure de la
référence (R) et de I'instrument a examiner (D) incrustées.

Ou a lieu un vérification ?
Le lieu des vérifications dépend du modele. Pour

la plupart, exclusivement dans le laboratoire de
METAS.

Exceptions pour lesquelles les veérifications sont
effectuées sur place : Capteurs fixes : vérification
partielle sur place (vérification du détecteur en
laboratoire), appareils de contrdle de vitesse par
trongon, véhicule-suiveur et raccordement a des
panneaux a messagesvariables

Plus d’informations
www.metas.ch/mesure-trafic-routier




